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Altech
PRODUITS

Chauffe-eau électriques à accumulation verticaux muraux et sur socle

Gamme Altech Stéatite
Gamme de chauffe-eau à résistance stéatite et anode en magnésium

• Chauffe-eau verticaux muraux de 75 à 200 litres.
• Chauffe-eau stables de 200 à 300 litres.

• Chauffe-eau électriques à résistance stéatite et anode en magnésium.
• Enveloppe extérieure en acier avec finition par peinture époxy de coloris blanc.
• Isolation thermique en mousse de polyuréthane.
• Cuve en acier protégée par un revêtement en émail.
• Résistance électrique stéatite insérée dans un fourreau métallique émaillé et

démontable sans vidange de l’appareil.
• Protection contre la corrosion par anode en magnésium consommable.
• Thermostat électronique de précision avec plage de réglage évitant la

prolifération bactérienne et les brûlures.
• Livrés avec poignées de préhension et raccords diélectriques.
• Accessoires en option.

• Marque NF-Électricité Performance **.
• Classe I et indice de protection IP 25.

Chauffe-eau électriques à accumulation verticaux sur socle

Gamme Altech Stéatite avec résistance stéatite et anode en magnésium

Modèle ALTECH 6505286 ALTECH 6505300 ALTECH 6505301

Capacité (litre) 200 250 300

Dimensions Ø x H (mm)  570 x 1300  570 x 1560  570 x 1800

Tension (V) 230 mono 230 mono 230 mono

Puissance (W) 3000 3000 3000

Temps de chauffe tR,50 ΔT 50°C (h/min) 4h26 5h00 5h54

Volume délivré V40 à 40°C (litre) 349 460 515

Pertes statiques Qpr (kWh/24h) 2,02 2,45 2,73

Poids à vide (kg) 59 66 75

              

+ produit
• Puissance élevée pour une

chauffe rapide.
• Protection de la cuve contre la

corrosion.
• Entartrage limité et entretien

facile.
• Installation rapide avec

raccords diélectriques fournis.
• Garantie de 5 ans sur la cuve et

de 2 ans sur les pièces.

 

ALTECH STÉATITE : CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUE À ACCUMULATION

Description

Certification

Caractéristiques techniques
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Chauffe-eau électriques à accumulation verticaux muraux

Gamme Altech Stéatite avec résistance stéatite et anode en magnésium

Modèle ALTECH 6151231 ALTECH 6151234 ALTECH 6151239 ALTECH 6151242 ALTECH 6205510 ALTECH 6205512

Capacité (litre) 75 100 150 200 150 200

Dimensions Ø x H (mm) 470 x 760 530 x 835 530 x 1160 530 x 1463 560 x 1160 560 x 1480

Tension (V) 230 mono 230 mono 230 mono 230 mono 230 mono 230 mono

Puissance (W) 1200 1200 1800 2400 1800 2400

Temps de chauffe tR,50 ΔT 50°C (h/min) 4h00 5h57 5h35 5h45 5h15 5h30

Volume délivré V40 à 40°C (litre) 129 180 277 372 271 372

Pertes statiques Qpr (kWh/24h) 0,99 1,06 1,35 1,76 1,48 1,73

Poids à vide (kg) 26 32 40 49 39 47

              

Radiateurs sèche-serviettes à eau chaude

Gamme Altech PRIMEO 2
Gamme de radiateurs sèche-serviettes tubulaires en acier

Sèche-serviettes à eau chaude à raccordement hydraulique latéral ou central

• Radiateurs sèche-serviettes tubulaires en acier à eau chaude.
• Modèles simples sans booster.
• Éléments à tubes ronds droits de 22 mm de diamètre entre collecteurs de

40 x 30 mm de section semi-ovale.
• Raccordement hydraulique avec entraxe de 50 mm.
• Finition par peinture époxy de coloris blanc ou chromé selon modèle.
• Température maximale de fonctionnement : 95°C.
• Pression de service : 8 bar.
• Livrés avec 3 fixations murales.

Marque NF-Aéraulique et thermique « Radiateurs, convecteurs et panneaux
rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes » n°130/047.

Radiateurs sèche-serviettes
Gamme PRIMEO 2

PRIMEO 2 
à eau chaude simple

Nombre de modèles 13

Puissance à ΔT 50°C (W) de 346 à 1191

Hauteurs (mm) 5 de 734 à 1868

Largeurs (mm) 4 de 400 à 750

Profondeurs (mm) 30

Coloris des modèles 11 blanc et 2 chromé

              

+ produit
• Large gamme avec de

nombreuses largeurs, hauteurs
et puissances.

• Garantie de 5 ans sur le corps.

ALTECH PRIMEO 2 : SÈCHE-
SERVIETTES À EAU CHAUDE

Radiateurs panneaux acier à eau chaude horizontaux et verticaux habillés

Description

Certification

Caractéristiques techniques
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Radiateurs panneaux acier à eau chaude horizontaux et verticaux habillés

Gamme Altech Panneaux acier
Gamme de modèles horizontaux et verticaux

• Radiateurs horizontaux à 4 connexions.
• Radiateurs verticaux à 6 connexions.
• Radiateurs horizontaux à 8 connexions dont 2 centrales.

• Radiateurs panneaux en acier laminé à froid avec habillages.
• Plaques de convection en acier soudées directement sur le canal d’eau, assurant

un meilleur rendement.
• Habillages latéraux et grille supérieure montés sur le radiateur.
• Finition par peinture époxy de coloris blanc.
• Température maximale de fonctionnement : 120°C.
• Pression de service : 10 bar.
• Livrés avec consoles support, bouchon plein, bouchon purgeur et joints.

Gamme HORIZONTAUX à 4 connexions hydrauliques
Modèles horizontaux de types 11, 21, 22 et 33.

Gamme VERTICAUX à 6 connexions hydrauliques
Modèles verticaux de types 21 et 22.

Gamme HORIZONTAUX à 8 connexions hydrauliques
Modèles horizontaux de types 22 et 33 à 8 connexions hydrauliques dont 2 centrales.

Marque NF-Aéraulique et thermique « Radiateurs, convecteurs et panneaux
rayonnants de plafond, à eau chaude, ventilés et mixtes » n°152/047.

+ produit
• Conception innovante

permettant d’augmenter la
puissance restituée d’environ
5% (pour une même
dimension).

• Consoles support, bouchon
plein, bouchon purgeur et
joints fournis.

• Pression de service de 10 bars.
• Garantie de 10 ans.

ALTECH
PANNEAUX
ACIER :
RADIATEUR
À EAU
CHAUDE
VERTICAL

ALTECH PANNEAUX
ACIER : RADIATEUR À
EAU CHAUDE
HORIZONTAL

Description

Certification
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2022-2024

Radiateurs panneaux acier
Gamme ALTECH

Nombre 
de modèles

Puissance 
à ΔT 50°C (W)

Hauteurs 
(mm)

Largeurs 
(mm)

Profondeurs 
(mm)

Coloris 
des modèles

HORIZONTAUX Type 11 - 4 connexions 9  de 410 à 1121 3 de 600 à 900  3 de 400 à 800 53 blanc

HORIZONTAUX Type 21 - 4 connexions 19 de 556 à 2021 3 de 600 à 900 7 de 400 à 1200 72 blanc

HORIZONTAUX Type 22 - 4 connexions 36 de 715 à 2941 5 de 400 à 900 10 de 400 à 1400 104 blanc

HORIZONTAUX Type 22 - 8 connexions 23 de 958 à 2425 5 de 400 à 900 9 de 400 à 1400 100 blanc

HORIZONTAUX Type 33 - 4 connexions 9 de 1396 à 3735 3 de 300 à 900 5 de 500 à 1200 160 blanc

HORIZONTAUX Type 33 - 8 connexions 7 de 1711 à 3334 4 de 400 à 900  6 de 600 à 1800 158 blanc

VERTICAUX Type 21 - 6 connexions 3 de 1370 à 2398 2000 3 de 400 à 700 72 blanc

VERTICAUX Type 22 - 6 connexions 3 de 1707 à 2988 2000 3 de 400 à 700 104 blanc

              

Informations générales
• Lieux de fabrication :
• Chauffe-eau électriques : Namur (Belgique), site certifié ISO 9001.
• Radiateurs sèche-serviettes : Cluj-Napoca (Roumanie).
• Radiateurs panneaux acier : Manisa (Turquie).

• Distribution : Par le réseau de grossistes Cedeo du groupe Saint-Gobain. 
• Garantie :
• Chauffe-eau électriques : garantie de 5 ans sur la cuve et de 2 ans sur les éléments électriques et les pièces détachées.
• Radiateurs sèche-serviettes : garantie de 5 ans sur le corps et de 2 ans sur les éléments électriques et les pièces détachées.
• Radiateurs panneaux acier : garantie de 10 ans.

• Garantie d’approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.

Caractéristiques techniques
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