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PRODUITS

Système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire collective par
pompes à chaleur air/eau monobloc haute température en cascade
Gamme aroTHERM plus

Système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire
collective par pompes à chaleur air/eau monobloc haute
température.

• Production de chauffage par pompe à chaleur air/eau
monobloc haute température utilisant le fluide frigorigène
non fluoré R290, avec régulation par système Inverter, en
cascade jusqu’à 7 unités.

• Production d’eau chaude sanitaire instantanée ou à
accumulation :
• instantanée : par module de production d’eau chaude

sanitaire instantanée sur ballon de stockage primaire
d’eau de chauffage,

• à accumulation : par préparateur sanitaire.
• Régulation du système par régulateur d’ambiance

permettant de répondre aux exigences de la
réglementation environnementale RE 2020.

SYSTÈME AROTHERM PLUS EN CASCADE

Description
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aroTHERM plus (12/15 kW) 
Pompe à chaleur pour la production de chauffage
Gamme de pompes à chaleur air/eau monobloc haute température avec régulation par système
Inverter.

• Puissance calorifique nominale de 10,2 ou 11,3 kW (air -7°C / eau +35°C) selon le modèle.
• Système de cascade jusqu’à 7 unités.
• Performance COP de 4,7 ou 4,3 (air +7°C / eau +35°C) selon le modèle.
• Production d’eau de chauffage jusqu’à une température de 65°C pour une température

extérieure de -10°C.
• Puissance acoustique de 60 ou 61 dB(A) (air +7°C / eau +55°C) selon le modèle.
• Fonctionnement jusqu’à une température extérieure de - 25°C.
• Fluide frigorigène non fluoré R290.

 

Caractéristiques techniques

Unité extérieure
aroTHERM plus

Unité
VWL 125/6 

12 TRI
VWL 155/6 

15 TRI

Performances ErP

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
ŋs / Classe à 35 °C

% / - 191 / A+++ 187 / A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
ŋs / Classe à 55 °C

% / - 142 / A++ 138 / A++

Performances chauffage

Air +7 °C / eau +35 °C
Puissance calorifique nom / max kW 11,6 / 15,6 14,3 / 18,7

COP nominal - 4,7 4,3

Air -7 °C / eau +35 °C
Puissance calorifique nom / max kW 10,2 / 10,6 11,3 / 12,7

COP nominal - 2,8 2,4

Air +7 °C / eau +55 °C
Puissance calorifique nom / max kW 13,2 / 14,5 14,2 / 17,1

COP nominal - 2,9 2,8

Air -7 °C / eau +55 °C
Puissance calorifique nom / max kW 9,9 / 10,1 11,5 / 12,6

COP nominal - 2,0 1,8

Air +7 °C / eau +65 °C
Puissance calorifique nom / max kW 11,4 / 13,5 11,4 / 14,1

COP nominal - 2,3 2,3

Air -7 °C / eau +65 °C
Puissance calorifique nom / max kW 9,5 / 9,6 9,6 / 10,4

COP nominal - 1,7 1,7

Température minimale de fonctionnement °C -25

Caractéristiques rafraîchissement

Puissance rafraîchissement kW 10,8 10,8

Coefficient d’efficacité énergétique (EER) - 4,6 4,6

Caractéristiques frigorifiques

Type de modulation - Inverter

Type de fluide frigorigène - R290

Autres caractéristiques

Alimentation électrique V / Hz 400 / 50 400 / 50

Consommation électrique en veille W 45 45

Puissance acoustique air 7 °C / eau 55 °C dB(A) 60 61

Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) mm 1565 / 1100 / 450

Poids net kg 203

                       

AROTHERM PLUS
Pompes à chaleur en cascade.

Composants
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allSTOR plus (800 l – 2000 l) et aguaFLOW plus (45 l/min – 180 l/min) 
Ballon de stockage primaire et module de production d’eau chaude sanitaire instantanée
Gamme de ballons de stockage primaire, de 300 à 2000 litres de capacité. 
Gamme de modules de production d’eau chaude sanitaire instantanée, de 45 à 180 l/min de débit.

allSTOR plus (800 l – 2000 l)

• Cuve en acier.
• Isolation thermique en polystyrène expansé (PSE).
• Classe d’efficacité énergétique B.
• Système de cascade jusqu’à 3 unités.

aguaFLOW plus (45 l/min – 180 l/min)

• Échangeur à plaques en acier inoxydable.
• Circulateur à vitesse variable à haut rendement.
• Isolation thermique en polypropylène expansé (PPE).
• Système de cascade jusqu’à 4 unités.

ALLSTOR PLUS VPS 800 – 2000
Ballon de stockage primaire d’eau
de chauffage.

Caractéristiques techniques

Ballon de stockage 
primaire de chauffage
allSTOR plus

Unité
VPS 

800/4-5
VPS 

1000/4-5
VPS 

1500/4-5
VPS 

2000/4-5

Technologie - stratification

Performances

Température maximale 
de service

°C 95 95 95 95

Constante 
de refroidissement Cr

Wh/jour.l.K 0,069 0,058 0,043 0,038

Pression maximale 
de service

bar 6 6 6 6

Autres caractéristiques

Capacité nominale / réelle l 800 / 765 1000 / 949 1500 / 1480 2000 / 1907

Consommation d'énergie 
en veille

kWh/24h 2,4 2,5 2,9 3,3

Épaisseur d’isolation mm 140 140 200 200

Diamètre sans / 
avec isolation

mm 790 / 1070 790 / 1070 1000 / 1400 1100 / 1500

Hauteur avec isolation mm 1944 2324 2362 2485

Profondeur avec isolation 
et raccords

mm 1118 1118 1448 1548

Poids net avec isolation kg 130 145 210 240

                       

Caractéristiques techniques

Module de production
aguaFLOW plus

Unité
VPM 

45/3 W
VPM 

90/3 W
VPM 

135/3 W
VPM 

180/3 W

Performances

Débit ECS l/min 45 90 135 180

Puissance 
de l’échangeur

kW 110 220 330 440

Puissance maximale 
de la pompe

W 320 320 310 310

Plage de température 
ECS

°C 2 - 85 2 - 85 2 - 85 2 - 85

Pression maximale 
de service (chauffage)

bar 10 10 10 10

Pression maximale 
de service (ECS)

bar 10 10 10 10

Autres caractéristiques

Alimentation électrique V / Hz 230 / 50

Dimensions (hauteur / 
largeur / profondeur)

mm 1023 / 340 / 528 1364 / 340 / 743

Poids net kg 51 61 146 151

                       

AGUAFLOW PLUS
VPM 45 – 180
Module de production
d’eau chaude
sanitaire instantanée.
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uniSTOR plus (750 l – 2000 l) 
Préparateur sanitaire de production d’eau chaude sanitaire à accumulation
Gamme de préparateurs sanitaires de production d’eau chaude sanitaire à accumulation, de 750 à 2000 litres de capacité.

• Cuve en acier émaillé.
• Échangeur à serpentin en acier émaillé.
• Protection contre la corrosion par 2 anodes en magnésium ou à courant imposé selon le modèle.
• Isolation thermique en mousse de polyuréthane (PU).
• Système de cascade jusqu’à 3 unités.

UNISTOR PLUS VIH RW 750 – 2000
Préparateur sanitaire.

Caractéristiques techniques

Préparateur sanitaire
uniSTOR plus

Unité
VIH RW 

750/2
VIH RW 
1000/2

VIH RW 
1500/2

VIH RW 
2000/2

Performances ErP

Classe d'efficacité 
énergétique

- C C C C

Pertes statiques Qpr W 124,8 140,3 165,0 187,0

Performances ECS

Constante 
de refroidissement Cr

Wh/jour.l.K 0,091 0,078 0,061 0,051

Pertes thermiques UA W/K 2,77 3,12 3,66 4,16

Consommation d'énergie 
en veille

kWh/24h 3,00 3,37 3,96 4,48

Caractéristiques côté primaire

Pression maximale 
de service

bar 10 10 10 10

Température maximale °C 110 110 110 110

Caractéristiques échangeur

Surface d’échange m² 7,0 9,2 11,5 12,2

Capacité l 47,0 63,0 79,4 84,2

Autres caractéristiques

Type de cuve - acier émaillé

Protection anti-corrosion - anode en magnésium anode à courant imposé

Épaisseur d’isolation mm 100 100 120 120

Diamètre sans / 
avec isolation

mm 750 / 950 850 / 1050 1000 / 1240 1200 / 1440

Hauteur sans / avec isolation mm 1937 / 2050 1962 / 2085 2128 / 2230 2039 / 2140

Poids net avec isolation kg 287 368 538 693

                       

sensoCOMFORT 720/720f connectée
Régulateur pour le service connecté
Une solution de régulation adaptée à toutes les installations.
Le pilotage jusqu’à 9 zones de chauffage (et de
rafraîchissement pour une installation de pompes à chaleur
réversibles) et de la production de l’eau chaude sanitaire.
L’application myVAILLANT pro pour une supervision à
distance.

SENSOCOMFORT
Régulateur
connectable.

Régulation
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2023-2025

sensoCOMFORT VRC 720 filaire / 720f radio

• Régulateur modulant.
• Dalle LCD rétroéclairée.
• Interface de programmation tactile « Sensitive Touch ».
• Affichage des consommations de chauffage et de l’eau

chaude sanitaire avec historique du jour, du mois et de
l’année précédente.

• Affichage des codes diagnostics et des défauts.
• Association de série avec une sonde extérieure en

connexion filaire ou radio.
• Courbe de chauffe à réglage manuel ou auto-adaptative.

• Anticipation de la période de chauffe par la mise en route
du chauffage pour atteindre la température de confort dès
le début de la première plage horaire de la journée.

• Gestion de 9 circuits de chauffage.
• Gestion du temps de fonctionnement des pompes à

chaleur en cascade pour équilibrer leurs durées de
fonctionnement.

• Connectable avec la passerelle Internet myVAILLANT
connect, pour une supervision à distance depuis le site
Internet ou l’application myVAILLANT pro (IOS ou Android).

• Assistant pas à pas pour la mise en service.
• Fonction séchage de dalle.

MYVAILLANT PRO
Application de diagnostic pour le
prestataire.

myVAILLANT connect et myVAILLANT pro
Passerelle et site Internet pour le service connecté
La passerelle de connectivité Internet myVAILLANT connect, pour l’accès
notamment au site Internet et application myVAILLANT pro, permettant de
superviser l’installation à distance.

myVAILLANT connect

• Passerelle Internet à connectivité Wi-Fi.
• Répéteurs disponibles en cas de distance entre la borne Wi-Fi et la passerelle.
• Raccordement de la passerelle à l’interface eBUS d’un des générateurs, pour

assurer la communication avec le système.

myVAILLANT pro

• Réception d’une notification en cas de dysfonctionnement.
• Diagnostic à distance.
• Planification des interventions.
• Anticipation d’un manque jusqu’à 7 jours à l’avance.
• Accès à toute la documentation technique de l’installation.

Modèles certifiés NF Pompe à chaleur et HP Keymark :

• aroTHERM plus 12 et 15.

Informations générales
• Lieu de fabrication : Remscheid (Allemagne) – site ISO 9001.
• Distribution : Par un réseau de grossistes.
• Garantie : 2 ans.
• Garantie d’approvisionnement minimum en pièces détachées : 15 ans.

Connectivité et interopérabilité

Certification
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